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Свяжитесь с местным представителем Allison Transmission  
для получения дополнительной информации.

ТИПЫ ТРАНСМИССИЙ РАЗРЕШЕННАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ТРАНСМИССИОННАЯ 
ЖИДКОСТЬ TES-389 

РАЗРЕШЕННАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ТРАНСМИССИОННАЯ 
ЖИДКОСТЬ TES-295 (напр. CASTROL TRANSYND)

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ† ТЯЖЕЛЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ† ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ† ТЯЖЕЛЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ†

ТРАНСМИССИОННАЯ 
ЖИДКОСТЬ

ФИЛЬТР ТРАНСМИССИОННАЯ 
ЖИДКОСТЬ

ФИЛЬТР ТРАНСМИССИОННАЯ 
ЖИДКОСТЬ

ФИЛЬТР ТРАНСМИССИОННАЯ 
ЖИДКОСТЬ

ФИЛЬТР

AT 500 / MT600 2 2 1 1 5 3 3 2

ht / clt 700 / v700 2 2 1 1 5 3 3 2

1000 / 2000 3 3 1 1 6 3 4 3

3000 / 4000 и T250/T525†† 2 2 1 1 6 4 4 4

4000†† с двухдюймовым 
поддоном 2 2 1 1 6 3 3 3

 ВСЕ 3000 / 4000 и T250/T525†† 2 2 1 1 7 4 6 4

ТРАНСМИССИИ С ФИЛЬТРАМИ ALLISON HIGH CAPACITY

ИНТЕРВАЛ NO

1

	 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ (ПО ИСТЕЧЕНИИ КМ ПРОБЕГА, ЧАСОВ ИЛИ МЕСЯЦЕВ  
	 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ РАНЬШЕ)

	 20,000КМ, 500 ЧАСОВ ИЛИ 6 МЕСЯЦЕВ

2

3

4

5

6

7

	 40,000КМ, 1000 ЧАСОВ ИЛИ 12 МЕСЯЦЕВ

	 80,000КМ, 2000 ЧАСОВ ИЛИ 24 МЕСЯЦЕВ

	 120,000КМ, 3000 ЧАСОВ ИЛИ 36 МЕСЯЦЕВ

	 160,000КМ, 4000 ЧАСОВ ИЛИ 48 МЕСЯЦЕВ

	 240,000КМ, 6000 ЧАСОВ ИЛИ 48 МЕСЯЦЕВ

	 480,000КМ, 6000 ЧАСОВ ИЛИ 48 МЕСЯЦЕВ

Следует помнить:
†	 Тяжелый режим эксплуатации – Все трансмиссии с замедлителем и трансмиссии, в рабочем цикле которых более одной  
	 остановки на 1.6 км. Магистральная и внедорожная, мусороуборочная техника, городской автобус, маршрутный автобус, 2000MH.
	 Общего назначения – Все трансмиссии без замедлителя, в рабочем цикле которых менее одной остановки на 1.6 км.  
	 Общая техника, пожарные машины, машины скорой помощи, междугородные автобусы.
†† 	 3000 и 4000 серии трансмиссий включают модели с префиксами «T» или «B», например T280R или B300.

• 	 Моторные масла C4 более не одобрены и не рекомендованы для  
	 использования в трансмиссиях на магистральной технике.
• 	 Фильтры Allison High Capacity в значительной степени увеличивают  
	 интервал замены масла при использовании TES-295.
	 Фильтры Allison High Capacity пришли на смену фильтрам золотой  
	 серии и являются обратно совместимыми.
• 	 Фильтры Allison High Capacity установлены изготовителем в более  
	 новые трансмиссии с серийными номерами, начиная с 
	 S/N 6510670912 или 6610205144 для 3000 серий и 6520067342  
	 или 6620002521 для 4000 серий.
• 	 На крышке корпуса фильтра Allison High Capacity изображено  
	 «фильтр High Capacity».

• 	 При использовании разрешенной жидкости TES-295 действует   
	 расширенный гарантийный срок Allison во всех сферах применения.
• 	 Использование разрешенной жидкости TES-295 является  
	 необходимым условием при установке трансмиссий 2000 серий на  
	 городских автобусах.
• 	 Гарантийная рекламация может не рассматриваться в случае  
	 неправильно выбранного интервала обслуживания, использования  
	 неразрешенных жидкостей, а также неоригинальных запчастей.
• 	 Информация является достоверной на момент выхода в печать и  
	 подлежит изменению без уведомления. Более подробную информацию  
	 о текущих эксплуатационных требованиях, разрешенных жидкостях  
	 Allison, т.д. Вы можете получить на сайте www.allisontransmission.com




